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ZUIl BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert:

Abschnitt 2.1.1.4 erhalt folgende Fassung:

2.1.1.4 Brandschutzband

Das um den Brandschutzring nach Abschnitt 2.1.1.3 anzubringende 45 mm, 55 mm bzw.
100 mm breite Brandschutzband muss aus dem 1,5 mm dicken dédmmschichtbildenden
Baustoff "Promaseal-GT" gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1479
bestehen (s. Anlagen 2, 3, 6, 7 und 12).

Die Anlagen 1 bis 3, 6, 7, 12 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden ersetzt
durch die gednderten Anlagen 1 bis 3, 6, 7, 12 dieses Bescheids.

Juliane Valerius
Referatsleiterin
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Gber den Européaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfsltigt werden. Eine
auszugsweise Veréffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtréglich ergéanzt und ge&ndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z14338.15 1.19.17-221/13



Deutsches

Institut
far
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2169 Seite 3 von 10 | 25. Mirz 2015
l BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Zulassungsgegenstand

i B Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Anwendung der Rohr-
abschottung, "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS" genannt, als

— Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 120 nach DIN 4102-11" bei Einbau in Decken min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 120, Benennung (Kurzbezeichnung) F 120-AB,
nach DIN 4102-2%,

- Bauart der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11" bei Einbau in Decken min-
destens der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestandig), Benennung (Kurzbezeich-
nung) F 90-AB, nach DIN 4102-22,

Die Rohrabschottung dient zum SchlieRen von Offnungen in inneren Decken nach
Abschnitt 1.2.1 durch die an Bodenablaufe angeschlossene Rohre nach Abschnitt 1.2.2 hin-
durchgefihrt wurden und verhindert fur eine Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten oder
90 Minuten die Ubertragung von Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

1.1.2 Die Rohrabschottung besteht im Wesentlichen aus einer speziellen Brandschutzglocke
sowie ggf. einer Brandschutzblende, einem Brandschutzring aus Kalziumsilikatplatten und
einem dammschichtbildenden Brandschutzband. Die Rohrabschottung ist geman
Abschnitt 4 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

1.1.3 Es werden zwei Einbauvarianten unterschieden: Bei Einbauvariante 1 wird der Bodenablauf
mit der Brandschutzblende, dem Brandschutzring und dem Brandschutzband versehen und
trocken in die Bauteiléffnung eingesetzt. Bei Einbauvariante 2 wird der Bodenablauf unter
Verwendung der Brandschutzplatte in die Decke eingemértelt (s. Abschnitt 4).

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Rohrabschottung darf in mindestens 150 mm bzw. 200 mm dicke Decken aus Beton
bzw. Stahlbeton oder Porenbeton, jeweils mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 120
oder F 90, eingebaut werden (s. Abschnitt 3.1.1).

Decken mit einer Dicke unter 200 mm miissen im Bereich der zu verschlieRenden Bauteil-
6ffnung unter Verwendung von Kalziumsilikatplatten gemaR Abschnitt2.1.1.5 auf
mindestens 200 mm verstérkt werden (s. Abschnitt 4.2.2).

122 Die Rohrabschottung darf zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden, wenn die hin-
durchgefuhrten Installationen folgende Bedingungen erfiillen®:

— Abwasserrohre fiir hdusliches Schmutzwasser gemaR DIN 1986-3* aus Rohrwerkstoffen
und mit Abmessungen gemaR Abschnitt 3.2.2

- Bodenablaufe der Firma Wiedemann GmbH, SiemensstraRe 16-18, 25813 Husum
geman Abschnitt 3.2.1

123 Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie elektrische Leitungen durfen nicht durch die zu
verschlieRende Bauteil&ffnung hindurchgefiihrt werden.

DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschot-
tungen, Installationsschéchte und -kan4le sowie AbschlUsse ihrer Revisionsoffnun-
gen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prifungen

Technische Bestimmungen fur die Ausfilhrung von Rohrleitungsanlagen und die Zuldssigkeit von Rohrdurchfiihrun-

gen bleiben unberhrt.

DIN 1986-3 Entwésserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke; Regeln fiur Betrieb und
Wartung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

Z14338.15 1.19.17-221/113



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.17-2169 Seite 4 von 10 | 25. Mdrz 2015

1.2.4 Fur die Anwendung der Rohrabschottung in anderen Bauteilen - z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke méglich ist, oder in Wanden - oder fiir Installationen anderer
Anwendungsbereiche oder aus anderen Werkstoffen oder mit anderem Aufbau als nach
Abschnitt 1.2.2 ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen.

125 Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargesteliten Ausfiihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erfullung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fiihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils - auch im Brandfall - nicht beeintréachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberiihrt.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzungen
2141 Einbausatz

Der Einbausatz besteht aus einem Brandschutzeinsatz ("Brandschutzglocke" oder "Brand-
schutzglocke mit angeschweiltem Geruchsverschluss"), einem Brandschutzring, einem
Brandschutzband und einer Brandschutzplatte.

2.1.1.1 Brandschutzeinsatz

Der Brandschutzeinsatz® besteht aus einer sog. Brandschutzglocke, die wahlweise
werkseitig mit dem Geruchsverschluss eines passenden Bodenablaufs gemaR Anlage 1
verschweiltt ist (s. Anlagen 3, 5, 7, 9 und 11).

Die Brandschutzglocke besteht aus einem Edelstahigehduse mit einem Durchmesser von
85 mm, 120 mm oder 175 mm und einer 1,5 mm dicken Brandschutzeinlage aus dem
dammschichtbildenden Baustoff "Promaseal- GT" gemaR allgemeiner bauaufsichtlicher Zu-
lassung Nr. Z-19.11-1479. Der ddmmschichtbildende Baustoff muss durch drei Blindnieten
mittig am oberen Ende des Edelstahlgehduses befestigt sein (s. Anlagen 2 bis 13).

2.1.1.2 Brandschutzblende

Die sog. Brandschutzblende mit trapezférmig ausgeschnittenen Segmenten muss aus
0,8 mm dickem Edelstahlblech bestehen und Abmessungen gem&R den Angaben der
Anlagen 2, 3, 6, 7 und 12 aufweisen.

2.1.1.3 Brandschutzring aus Kalziumsilikatplatten

Der um den Ablaufstutzen ggf. anzubringende 50 mm breite Brandschutzring muss aus
50 mm dicken Kalziumsilikatplatten "Promatect-LS" gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis Nr. P-NDS04-3 bestehen und in seinen Abmessungen den Angaben der
Anlagen 2, 3, 6, 7 und 12 entsprechen.

2.1.1.4 Brandschutzband
Das um den Brandschutzring nach Abschnitt2.1.1.3 anzubringende 50 mm breite
Brandschutzband muss aus dem 1,5mm dicken dammschichtbildenden Baustoff
"Promaseal-GT" gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1479 bestehen
(s. Anlagen 2, 3, 6, 7 und 12).

2.1.1.,5 Brandschutzplatten
Die ggf. unterhalb der Decke anzubringende/en Brandschutzplatte/len muss/miissen aus
50 mm bzw. 35 mm dicken Kalziumsilikatplatten "Promatect-LS" gemaR allgemeinem
bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-NDS04-3 bestehen (s. Anlagen 2 bis 13) und in ihren
Abmessungen den Angaben der Anlage 1 bzw. der Anlagen 2, 3, 6, 7 und 12 entsprechen.

Aufbau und Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt und der fremduber-
wachenden Stelle vom Antragsteller zur Verfligung zu stellen.

Z14338.15 1.19.17-221/13
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Die Platten mussen zentrisch angeordnete kreisrunde Aussparungen enthalten, deren
Durchmesser dem Durchmesser der Kernlochbohrung gemaRk Anlage 1 bzw. dem Durch-
messer des Ablaufstutzens entsprechen muss.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2241 Allgemeines

Die fir die Herstellung des Einbausatzes bzw. der Rohrabschottung zu verwendenden
Bauprodukte missen

— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1.1 bis 2.1.1.5 entsprechen und

- verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

222 Kennzeichnung

2.2.2.1 Jeder Brandschutzeinsatz fur Rohrabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und ggf. zusatzlich der Beipackzettel oder die Verpackung oder, wenn dies
Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der L&nder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur er-
folgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Jeder Brandschutzeinsatz und jede Verpackung des Einbausatzes muss einen Aufdruck
oder Aufkleber mit folgenden Angaben aufweisen:

"Brandschutzglocke" bzw. Einbausatz fir Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS
und 88NBS", (jeweils mit Kennzeichnung fur die GréRke)

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.17-2169
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk
— Herstellungsjahr: ....
Das Schild ist auf dem Brandschutzeinsatz bzw. jeder Verpackung des Einbausatzes zu
befestigen. Wahlweise durfen diese Angaben auf dem Brandschutzeinsatz auch erhaben
eingepragt werden.
2222 Kennzeichnung der Rohrabschottung
Jede Rohrabschottung nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist vom Verar-
beiter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:

— Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R ...
nach Zul.-Nr.; Z-19.17-2169
(Die Feuerwiderstandsklasse R 120 oder R 90 ist entsprechend zu ergénzen.)

— Name des Herstellers der Rohrabschottung (Verarbeiter)

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Rohrabschottung an der Decke zu befestigen.
223 Einbauanleitung

Jede Verpackung des Einbausatzes (Brandschutzglocke, Brandschutzblende, Brandschutz-
ring, Brandschutzband sowie Brandschutzplatte) nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller/Hersteller in
Ubereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erstellt hat und die
alle zur Montage und zur Nutzung erforderlichen Daten, MaRgaben und Hinweise enthalt,
z.B.

Z14338.15 1.19.17-221/13
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— Art und Mindestdicken der Decken, in die die Rohrabschottung eingebaut werden darf -
inkl. Angaben zu den erforderlichen OffnungsmalRen fiir die Bodenablaufe,

- Grundsétze fur den Einbau der Rohrabschottung mit Angaben tber die dafiir zu verwen-
denden Baustoffe,

- Hinweise auf zulassige Brandschutzglocken sowie Aufstellung der Rohre aus thermo-
plastischen Kunststoffen (Angaben zu Rohrwerkstoffen, RohrauBendurchmesser, Rohr-
wanddicken) mit zul&ssigen Bodenabléufen an denen die Rohrabschottung angeordnet
werden darf,

- Hinweise auf die Art der Rohrleitung (z. B. Abwasserleitungen), an denen die jeweiligen
Rohrabschottungen angeordnet werden diirfen,

— Beschreibung bzw. Darstellung der fachgerechten Ausfithrung der Konstruktion (z. B.
Hinweise auf Zuordnung der Ablaufkérper zu den Brandschutzglocken, Brandschutzblen-
den, Brandschutzplatten, Brandschutzringen aus Kalziumsilikatplatten sowie der Brand-
schutzb&nder).

— Angaben zu notwendigen Abstanden,
— Hinweise auf zulassige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,
- Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgénge.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Einbausatzes nach Abschnitt2.1.1 mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaRigen Fremduberwachung einschlieRlich einer Erstprifung der
Bauprodukte nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieflich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Einbausatzes, eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten. Die Erklérung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Her-
steller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. Dem Deutschen Institut
fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstim-
mungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Einbausatzes nach Abschnitt 2.1.1 ist eine werkseigene Produk-
tionskontrolle einzurichten und durchzufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird
die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden,
mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaR-
nahmen einschlielen:

- Prifung der Abmessungen der Bestandteile des Einbausatzes und der Beschaffenheit
der dammschichtbildenden Baustoffe mindestens einmal pro 100 Stiick - jedoch min-
destens einmal je Herstellungstag - bei standiger Fertigung bzw. einmal pro Charge bei
nichtstandiger Fertigung;

- Prifung, dass fir die Herstellung der Bestandteile des Einbausatzes ausschlieBlich die in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet
werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

Z14338.15 1.19.17-221/13
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— Bezeichnung der Bauprodukte sowie des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung der Bauprodukte sowie des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen MaR-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des Einbausatzes nach Abschnitt 2.1.1 ist die werkseigene Produk-
tionskontrolle durch eine Fremdiberwachung regeimaRig zu tberpriifen, mindestens jedoch
zweimal jahrlich. Die Uberwachungsstelle ist nach mindestens einjahriger beanstandungs-
freier Uberwachung berechtigt, die Zahl der Uberwachungen auf eine pro Jahr herabzu-
sefzen, wenn sich die Herstellung als wenig fehlerempfindlich erweist und die bisherigen
Prifergebnisse positiv sind.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Einbausatzes durchzufihren,
und es kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Dabei ist die
Einhaltung der in Abschnitt 2.1.1 fur die Bauprodukte festgelegten Anforderungen zu iiber-
prufen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungs-
stelle.

Die Fremdiberwachung muss mindestens nachfolgende MaRnahmen umfassen:
- die Kontrolle der Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle,

— die Kontrolle der Abmessungen und der Beschaffenheit der Bestandteile des Einbau-
satzes,

— die Kontrolle der Kennzeichnung der fiir die Herstellung der Komponenten des Einbau-
satzes verwendeten Baustoffe sowie die Kennzeichnung des Einbausatzes selbst sowie
der Brandschutzglocke.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdilberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

31 Bauteile

311 Die Rohrabschottung darf in Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045° oder aus
Porenbeton gemaR DIN 42237 und nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung eingebaut
werden.

DIN 1045 Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Aus-
gabe)

Z14338.15 1.19.17-221/13
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Die Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

3.1.2 Der Abstand der zu verschlieBenden Bauteilsffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten
muss den Angaben der Tabelle 1 entsprechen:

Tabelle 1:

Abstand der Rohrab- Grofe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen
schottung zu Offnungen den Offnungen
anderen Kabel- oder eine/beide Offnung(en) > 40 cm x40 cm | =20 cm
Rohrabschottungen beide Offnungen < 40 cm x 40 cm >10cm
anderen Offnungen oder | eine/beide Offnung(en) > 20 cm x 20 cm | 2 20 em
Einbauten beide Offnungen < 20 ¢m x 20 cm =10cm

3.2 Installationen

3.21 Bodenabliufe

Die Bodenabléaufe (Grundkérper und Oberteil mit Abdeckrost) der Firma Wiedemann GmbH,
25813 Husum mussen aus Edelstahl bestehen, den Angaben der Anlagen 1 bis 13 sowie
der DIN EN 1253-1° entsprechen und eine Wasservorlage enthalten.

3.2.2 Rohre

3.221 An die Bodenabldufe nach Abschnitt 3.2.1 diirfen Rohrleitungen geman Anhang 1 mit einer
Nennweite von DN 75, DN 110 und DN 160, die fur hausliches Schmutzwasser gemaR
DIN 1986-3° bestimmt sind, angeschlossen werden {s. Anlagen 1 bis 13).

3.2.2.2 Die Verhinderung von Zerstérungen an den angrenzenden, raumabschlieBenden Bauteilen
sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch temperaturbedingte Zwangungs-
krafte, sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht nachgewiesen. Bei der
Konzeption der Rohrleitung ist dies zu beriicksichtigen.

Die Auflagerung bzw. die Abhangung der Leitungen oder die Ausfithrung der Rohre muss so
erfolgen, dass die Rohrabschottung und die raumabschlieRenden Bauteile im Brandfall
mindestens 120 Minuten bzw. 90 Minuten funktionsfahig bleiben (vgl. DIN 4102-4"
Abschnitt 8.5.7.5).

3.2.3 Abstande

Die Bodenablaufe missen so angeordnet sein, dass die Mindestabstande gemaR
Abschnitt 3.1.2 eingehalten werden.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

411 Vor dem Einbau der Rohrabschottung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob das Rohr und der
Bodenablauf den Bestimmungen des Abschnitts 3.2 entsprechen. Es muss der zum jeweili-
gen Bodenablauf passende Einbausatz verwendet werden (s. Anlagen 1 bis 13).

412 Die Grofte der Bauteiléffnung (Kernlochbohrung) muss - abhangig vom verwendeten Boden-
ablauf - den Angaben der Anlage 1 entsprechen.

DIN 4223 Bewehrte Dach- und Deckenplatten aus dampfgehartetem Gas- und Schaumbeton;
Richtlinien fur Bemessung, Herstellung, Verwendung und Prifung (in der jeweils
geltenden Ausgabe)

DIN EN 1253-1 Abldufe fir Gebéude - Teil 1: Anforderungen (in der jeweils geltenden Ausgabe)
s DIN 1986-3 Entwésserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke; Regeln fur Betrieb und
Wartung (in der jeweils geltenden Ausgabe)
10 DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung

klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

Z214338.15 1.19.17-221/13
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41.3 Der Grundkdrper des Bodenablauf darf wahlweise mit der Brandschutzblende, dem Brand-
schutzring und dem Brandschutzband versehen und trocken in die Bauteilsffnung eingesetzt
werden (Einbauvariante 1) oder die Rohrabschottung ist unter Verwendung der Brand-
schutzplatte und einer Verfillung des Ringspaltes um den Grundkérper des Bodenablaufes
herzustellen (Einbauvariante 2).

4.2 Einbau der Rohrabschottung
421 Zu Beginn der Schottherstellung ist die Laibung der Bauteiléffnung zu reinigen.

422 Bei Einbau in 150 mm dicke Decken muss an der Deckenunterseite eine Brandschutzplatte
gemal Abschnitt 2.1.1.5 angeordnet werden, die eine Aussparung entsprechend der Kern-
bohrung gemafl Anlage 1 enthalt. Die Brandschutzplatte muss mit mindestens vier fir den
jeweiligen Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln M 8 (L&nge mindestens 80 mm) mit
Unterlegscheiben 8,4 x 25 x 1,5 mm an der Decke befestigt werden.

423 Einbau des Bodenablaufes bei Einbauvariante 1

Vor dem Einsetzen des Grundkérpers des Bodenablaufs nach Abschnitt 3.2.1 in die Kern-
lochbohrung ist der Brandschutzring aus Kalziumsilikatplatten gemaR Abschnitt 2.1.1.3 von
der Unterseite so auf den Grundkérper zu schieben, dass dieser auf dem Grundkorper des
Bodenablaufs aufliegt. Uber den Brandschutzring aus Kalziumsilikatplatten muss die zum
Durchmesser des Ablaufs passende Brandschutzblende gemaR Abschnitt 2.1.1.2 gelegt
werden. AnschlieBend muss das Brandschutzband gemaR Abschnitt2.1.1.4 so um den
Brandschutzring gelegt werden, dass sich die beiden Enden etwa 10 mm weit tberlappen.
Die trapezférmigen Segmente der Brandschutzblende miissen etwa 60° in Richtung Brand-
schutzband gebogen werden. Zur Fixierung der Brandschutzblende und des umwickelten
Brandschutzrings am Grundkérper des Bodenablaufs muss eine Schlauchschelle um den
Ablaufstutzen angebracht werden (s. Anlagen 2, 3, 6, 7 und 12).

Der Grundkorper des Bodenablaufs ist gemaR den Angaben der Anlagen 2, 3, 6, 7 und 12
so in die Decke einzusetzen, dass der Flansch biindig auf der Decke aufliegt.

424 Einbau des Bodenablaufes bei Einbauvariante 2

Der Grundkdrper des Bodenablaufs ist gemaR den Angaben der Anlagen 4, 5, 8 bis 11
und 13 in die Decke so einzusetzen, dass der Flansch biindig auf der Decke aufliegt.

Die Fuge zwischen dem Grundkoérper des Bodenablaufs und der Massivdecke ist mit einem
Zementmoértel der Gruppe Il nach DIN 1053-1" vollstandig in Bauteildicke auszufiillen. Die
als Schalung zu verwendende Brandschutzplatte gemé&R Abschnitt 2.1.1.5 muss dicht am
Ablaufstutzen anliegen (s. Anlagen 4, 5, 8 bis 11 und 13). Die Brandschutzplatte muss mit
mindestens vier fur den jeweiligen Untergrund geeigneten Befestigungsmitteln M 8 (Lénge
mindestens 80 mm) mit Unterlegscheiben 8,4 x 25 x 1,5 mm an der Decke (ggf. inkl. Brand-
schutzplatte gemaR Abschnitt 4.2.2) befestigt werden.

425 Einbau der Brandschutzglocke

Die Brandschutzglocke nach Abschnitt 2.1.1.2 ist bestimmungsgemaR auf das Rohr im
Grundkorper aufzusetzen bzw. der Geruchsverschluss mit Brandschutzglocke nach
Abschnitt 2.1.1.2 ist von oben in den Grundkérper einzustecken. Der Bodenablauf ist
anschlieftend vollstandig mit Wasser zu fullen (s. Abschnitt 3.2.1).

AbschlieBend ist das zugehédrige Oberteil mit Abdeckrost aus Edelstahl gemaR
Abschnitt 3.2.1 in den Grundkérper einzusetzen.
4.3 Einbauanleitung

Fur die Ausfuhrung der Rohrabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

# DIN 10583-1 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung (in der jeweils geltenden Ausgabe)

Z14338.15 1.19.17-221/13
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4.4 Ubereinstimmungsbestitigung
Der Unternehmer (Verarbeiter), der die Rohrabschottung (Zulassungsgegenstand) herstellt,
muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestitigung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Rohrabschottung den Bestimmungen dieser all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht (ein Muster fir diese Bestatigung
s. Anlage 14). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an
die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

5 Bestimmungen fiir die Nutzung
Bei jeder Ausfilhrung der Rohrabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-

geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Rohrabschottung stets in ordnungsgeméRem
Zustand zu halten ist.

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter

s tnstitot o
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( N fir Bacte
Y 72
\ RN 4 e

R
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Zuldssige Rohre/Rohrleitungen

Zuldssige Installationen:

1. Zuldssige Abflussrohre

brennbare und nichtbrennbare Rohrleitungen jeglicher Art fur hausliches Schmutzwasser gemaf DIN 1986-3

mit einem Rohraulendurchmesser von 75 mm bis 160 mm

2. zulassige Bodenablaufe mit Zuordnung Rohr- Nennweiten

Typ Bodenablauf Topf Zulassiger @ Mai Feuerwider- Mortel- Kernloch- | Anlage
@mm | RohrDNinmm | Brandschutzplatte standsklasse verguss bohrung
in mm
HBS-070-S 153 75 - R 90 ohne 200 2
HBS-100-S 218 110 - R 90 ohne 250 2
HBS-150-S 283 160 - R 90 ohne 350 2
HKBS-S 190 110 - R 90 ohne 220 2
HBS-070-S-GVS 153 75 - R 90 chne 200 3
HBS-100-S-GVS 218 110 - R 90 ohne 250 3
HBS-150-S-GVS 283 160 - R 90 ohne 350 3
HKBS-S-GVS 190 110 - R 90 ohne 220 3
HBS-070-S 153 75 395 x 395 R 90 mit 200 4
HBS-100-S 218 110 495 x 495 R 90 mit 300 4
HBS-150-S 283 160 495 x 495 R 90 mit 350 4
HKBS-S 190 110 395 x 395 R 90 mit 250 4
HBS-070-S-GVS 153 75 395 x 395 R 90 mit 200 5
HBS-100-S-GVS 218 110 495 x 495 R 90 mit 300 5
HBS-150-S-GVS 283 160 495 x 495 R 90 mit 350 5
HKBS-S-GVS 190 110 395 x 395 R 90 mit 250 5
79BS-070-S 243 75 - R 90 ohne 300 6
79BS-100-S 283 110 - R 90 ohne 350 6
88NBS-070-S-GVS-HV 190 75 - R 90 ohne 220 7
79BS-070-S 243 75 495 x 485 R 90 mit 300 8
79BS-100-S 283 110 495 x 495 R 80 mit 350 8
88NBS-070-S-GVS-HV 190 75 395 x 395 R 90 mit 220 9
HBS-070-S 153 75 395 x 395 R 120 mit 200 10
HBS-100-S 218 110 495 x 495 R 120 mit 300 10
HBS-150-S 283 160 495 x 495 R 120 mit 350 10
HKBS-S 190 110 395 x 395 R 120 mit 250 10
HBS-070-S-GVS 153 75 395 x 395 R 120 mit 200 11
79BS-070-S 243 75 - R 120 ohne 300 12
79BS-100-S 283 75 - R 120 ohne 350 12
79BS-070-S 243 75 495 x 495 R 120 mit 300 13
79BS-100-S 283 75 495 x 495 R 120 mit 350 13

Bei den Typen "HBS-100" ist das Brandschutzband mit 556 mm Breite und bei dem Typ "HBS-150" das 100 mm

breite Brandschutzband anzubringen.

Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

ANHANG 1 - Installationen
Zulassige Installationen

Anlage 1

Z38937.15
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liegendem Promaseal GT

r

.

Gitterrostabdeckung

suns)

/

Brandschutzblende mit aufliegendem
Ring aus Promatect LS nach Abschnitt
2.1.1.3 und Ummantelung aus
Promaseal GT nach Abschnitt 2.1.1.4

Stcabroslubdeckung
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Tabelle Anh.1
Promatect LS-Platie

Tabelle Anhi

Plattenabdeckung

(50mm)

395 mm bzw. 495 mm
abhéngig von KB @

Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

Anhang 2 — Einbau HBS-S, HKBS-S mit Brandschutzring aus Kalziumsilikatplatten in
Decken der Feuerwiderstandsklasse F90

Anlage 2

Z38937.15
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Tabelle Anh.1

Tabelle Annd

Promatect LS-Platte
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395 mm bzw. 495 mm
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Bei Einbau des HBS-150 ohne Vermértelung des Ringspaltes dirfen
ausschliefllich brennbare Rohre angeschlossen werden.

Bei Einbau des HKBS mit Verwendung des Dichtfringes dirfen
ausschliefilich brennbare Rohre angeschlossen werden.

}

‘!!!!

rll-

Gitterrostabdeckung

Stabrostabdeckung

Plattenabdeckung

Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

Anhang 2 - Einbau HBS-5-GVS, HKBS-S-GVS mit Brandschutzring aus
Kalziumsilikatplatten in Decken der Feuerwiderstandsklasse F90

Anlage 3
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Die Plattenabdeckung mit Rollringdichtung darf nur verwendet werden, wenn kein
Dichtring zwischen dem Bodeneinlaufunterteil und dem Aufsatzstiick eingesetzt ist.
i

B O0Om OO O

Gitterrostabdeckung  Stabrostabdeckung Plattenabdeckung Plattenabdeckung
mit Rollringdichtung

Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

Anhang 2 - Einbau HBS-S, HKBS-S mit Vermortelung des Ringspalts in Decken der
Feuerwiderstandsklasse F90

Anlage 4
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Gitterrostabdeckung  Stabrostabdeckung Plattenabdeckung

Rohrabhschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

Anhang 2 - Einbau HBS-S-GVS, HKBS-S-GVS mit Vermértelung des Ringspalts in
Decken der Feuerwiderstandsklasse F90

Anlage 5
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Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

Anhang 2 - Einbau 79BS-S mit Brandschutzring aus Kalziumsilikatplatten in Decken
der Feuerwiderstandsklasse F90

Anlage 6
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Verwendung nur mit brennbarem Rohr und doppelter Einlage in der
Brandschutzblende.

Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

Anhang 2 - Einbau 88NBS-070-S-GVS-HV mit Brandschutzring aus
Kalziumsilikatplatten in Decken der Feuerwiderstandsklasse F90

Anlage 7
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Anhang 2 - Einbau 79BS-S mit Vermértelung des Ringspalts in Decken der
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Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

Feuerwiderstandsklasse F120

Anhang 2 - Einbau HBS-S, HKBS-S mit Vermortelung des Ringspalts in Decken der
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Bescheid vom 26. Juni 2015 iiber die Anderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Nr. Z-19.17-2169 vom 25. Marz 2015
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Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandskiasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

Feuerwiderstandsklasse F120

Anhang 2 — Einbau HBS-S-GVS mit Vermértelung des Ringspalts in Decken der
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Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

Bescheid vom 26. Juni 2015 {iber die Anderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.17-2169 vom 25. Méarz 2015
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Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 80 oder R 120 nach DIN 4102-11

Anhang 2 - Einbau 79BS-S mit Brandschutzring aus Kalziumsilikatplatten des
Ringspalts in Decken der Feuerwiderstandsklasse F120
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Bescheid vom 26. Juni 2015 iiber die Anderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.17-2169 vom 25. Mérz 2015
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der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11
Anlage 13

Anhang 2 - Einbau 79BS-S mit Vermértelung des Ringspalts des Ringspalts in
Decken der Feuerwiderstandsklasse F120
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Bescheid vom 26. Juni 2015 iiber die Anderung Deutsches

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung '“Sﬁ;{-!t
Nr. 2-19.17-2169 vom 25. Mirz 2015 Bautechnik

Ubereinstimmungsbestéatiqung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung(en) (Zulassungsgegenstand)
hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebaude: ....

— Datum der Herstellung: ....

- Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en): .....

Hiermit wird bestétigt, dass

— die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklasse R.... zum Einbau in Wande* und Decken* der
Feuerwiderstandsklasse F ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr.. Z-19.17-.... des Deutschen Instituts fur
Bautechnik vom ... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und Ergénzungsbescheide vom .... )

hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und

- die fur die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.)
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Rohrabschottung "System HBS, HKBS, 79BS und 88NBS"
der Feuerwiderstandsklasse R 90 oder R 120 nach DIN 4102-11

Anhang 3 - Ubereinstimmungsbestitigung
Muster fur Ubereinstimmungsbestatigung

Anlage 14
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